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Doppeltes Windwarngerät 230V mit Vor- u. Hauptwarnung
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Doppeltes Windwarngerät mit sep. Steuergerät für Vor und Hauptwarnung 2 Schaltpunkte einstellbar 0...35 m/s Ausgang 2 potentialfreie
Wechsler Betriebsspannung 230VAC 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis: 
Preis inkl. Preisnachlass: 461,35 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass: 

Brutto-Verkaufspreis: 549,01 €

Netto-Verkaufspreis: 461,35 €

Preisnachlass: 

MwSt.-Betrag: 87,66 €

  

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt  

 

Beschreibung 

 

 

Doppeltes Windwarngerät  

mit Digitalanzeige der Windgeschwindigkeit

und Windgeber mit Windgeberheizung
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Typ 7271

 

2 Schaltpunkt getrennt einstellbar 0...35 m/s

 

       

 

Ausgang 2 getrennte potentialfreie Wechsler

Schaltleistung 230VAC   4A

Betriebsspannung 230VAC

 

   

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

erhalten Sie auf Anfrage.

 

  

Bestellhotline 05572-93610 Fax 05572-840 

 

 

Beschreibung:

 

An diesem Windwarngerät lassen sich zwei Schaltpunkte getrennt einstellen. Die Wind-

Geschwindigkeit wird mit einer Analoganzeige in m/s angezeigt. Auf Wunsch kann der

Windgeber mit einer geregelten Heizung ausgerüstet werden. Ein- und Ausschaltver-

zögerungen lassen sich für jeden Schaltpunkt getrennt einstellen.

 

Hauptanwendungsbereiche: Krananlagen – Gebäudeautomationen usw.     

                       

                                                                          

Technische Daten:
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-          Schaltpunkt einstellbar 0…35 m/s

-          Einschaltverzögerung 0…100 sec.

-          Ausschaltverzögerung 2…15 min.

-          Ausgang 2 potentialfreie Wechsler

-          Mit Anschlussklemmraum

 

 

 

 

 

 

Abmessung:                            213 x 180 x 78 mm

 

Gewicht:                                  1,4  kg

 

            Schaltleistung:                        5 A

 

            

            Versorgungsspannung:           230 V / 50 Hz 

 

            

 

 

 

 

Anschlussschaltbild:

 

1 ------

            230 V/ 50 Hz

2 ------
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3 ------ 3

            Kabel vom Windgeber (Versorgung Heizung)

4 ------ 4

 

 

5 ------   Arbeitskontakt

 

6 ------   L1                  Sollwert 1

 

7 ------   Ruhekontakt

 

 

8 ------ Arbeitskontakt

 

9 ------   L1                  Sollwert 2

 

10 ----   Ruhekontakt

 

 

11 ----- 1

                                 Kabel vom Windgeber

12 -----  2

 

Einschaltzeit ca 6 – 10 s einstellbar

Ausschaltzeit ca. 5 – 6 min einstellbar

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt

Kundenrezensionen
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Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben. 
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